
Zijaanzicht
Vue de côté

Bovenaanzicht
Vue en plan

Zandvanger
Puisard collecteur de sable

Atlas DN 160-200 / Atlas DN 160-200

Toepasbaar
Convient

Serie 1 / Série 1 Serie 3 / Série 3

Afmetingen uitwendig B x H x L
Dimensions extérieures

495 x 495 x 800 mm 495 x 495 x 800 mm

Rooster met kader
Grilles à cadres

GY – scharnierend / Fonte avec charnières GY – scharnierend / Fonte avec charnières

Vergrendeling
Verrouillage

Met inox bout / Par vis inox Met inox bout / Par vis inox

Verkeersklasse CEN-124
Classe de résistance traffic CEN-124

D400 – F900 D400 – F900

Hijsvoorziening
Dispositif de levage

2x Deha 2.5t 2x Deha 2.5t

Aansluiting afvoer
Manchon de raccordement

PE / PVC / PP
DN 160 - 200

PE / PVC / PP
DN 160 - 200



Lijnafwatering
Canalisations de surface

Zijaanzicht
Vue de côté

Bovenaanzicht
Vue en plan

Toepasbaar
Convient

Serie 1 / Série 1 Serie 3 / Série 3

Afmetingen uitwendig B x H x L
Dimensions extérieures

600 x 500 x 1000 mm
600 x 600 x 1000 mm

600 x 500 x 1000 mm
600 x 600 x 1000 mm

Rooster met kader
Grilles à cadres

GY – scharnierend / Fonte avec charnières GY – scharnierend / Fonte avec charnières

Vergrendeling
Verrouillage

Met inox bout / Par vis inox Met inox bout / Par vis inox

Verkeersklasse CEN-124
Classe de résistance traffic CEN-124

D400 – F900 D400 – F900

Hijsvoorziening
Dispositif de levage

2x Deha 2.5t 2x Deha 2.5t

Gewicht
Poids

480 kg / 520 kg 480 kg / 520 kg

Aansluiting afvoer
Manchon de raccordement

PE / PVC / PP
DN 160 - 300

PE / PVC / PP
DN 160 - 300

Zandvanger
Puisard collecteur de sable

Atlas DN 300 / Atlas DN 300



Zandvanger
Puisard collecteur de sable

Atlas DN 300 light / Atlas DN 300 light

Toepasbaar
Convient

Serie 1 / Série 1 Serie 2  / Série 2

Afmetingen uitwendig B x H x L
Dimensions extérieures

500 x 600 x 1000 mm 500 x 600 x 1000 mm

Rooster met kader
Grilles à cadres

GY – scharnierend / Fonte avec charnières GY – scharnierend / Fonte avec charnières

Vergrendeling
Verrouillage

Met inox bout / Par vis inox Met inox bout / Par vis inox

Verkeersklasse CEN-124
Classe de résistance traffic CEN-124

D400 – F900 D400 – F900

Hijsvoorziening
Dispositif de levage

2x Deha 2.5t 2x Deha 2.5t

Gewicht
Poids

450 kg 450 kg

Aansluiting afvoer
Manchon de raccordement

PE / PVC / PP
DN 160 - 200

PE / PVC / PP
DN 160 - 200
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Classe F900

poids: 450 kg

EN 1433

Atlas puisard light 500x600x1000 - Ø300 

Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be

verholen goten

P.U.

J.W.

Nom:

Signature:

Responsable du projet:

Dessinateur:

Dessin n°:

Il faut que les plans des constructions sur mesure soient approuvés pour production et livraison
par le client. C'est la responsabilité du client qu'il reçoit l'approbation du maître d'ouvrage.

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1

Classe d'exposition: EA3-EE3

Enrobage: min 30mm

Ciment:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Acier: BE 500 TS

Classe d'environnement:  XC4-XD3-XF4-XA3

Béton:    C60/75

Unité:                              mm             Echelle:                                1:15
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Il faut que les plans des constructions sur mesure soient approuvés pour production et livraison
par le client. C'est la responsabilité du client qu'il reçoit l'approbation du maître d'ouvrage.
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Béton:    C60/75

Unité:                              mm             Echelle:                                1:15
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Lijnafwatering
Canalisations de surface

Zijaanzicht
Vue de côté

Bovenaanzicht
Vue en plan

Toepasbaar
Convient

Serie 1 / Série 1 Serie 3 / Série 3

Afmetingen uitwendig B x H x L
Dimensions extérieures

600 x 600 x 1000 mm 600 x 600 x 1000 mm

Rooster met kader
Grilles à cadres

GY – scharnierend / Fonte avec charnières GY – scharnierend / Fonte avec charnières

Vergrendeling
Verrouillage

Met inox bout / Par vis inox Met inox bout / Par vis inox

Verkeersklasse CEN-124
Classe de résistance traffic CEN-124

D400 – F900 D400 – F900

Hijsvoorziening
Dispositif de levage

2x Deha 2.5t 2x Deha 2.5t

Gewicht
Poids

480 kg 480 kg

Aansluiting afvoer
Manchon de raccordement

PE / PVC / PP
DN 160 - 400

PE / PVC / PP
DN 160 - 400

BOVENAANZICHT ZIJAANZICHT BOVENAANZICHT ZIJAANZICHT

Zandvanger
Puisard collecteur de sable

Atlas DN 400 / Atlas DN 400



Toepasbaar
Convient

Serie 1 / Série 1

Afmetingen uitwendig B x L
Dimensions extérieures

1100 x 1100 mm

Hoogte uitwendig
Hauteur extérieure

750 – 1700 mm

Sectie inwendig
Section intérieure

800 x 800 mm

Deksel met kader
Trapillon à cadres

GY – scharnierend / Fonte avec charnières

Vergrendeling
Verrouillage

Met inox bout / Par vis inox

Verkeersklasse CEN-124
Classe de résistance traffic CEN-124

D400 – F900

Hijsvoorziening
Dispositif de levage

2x Deha 2.5t

Gewicht
Poids

1500 - 2900 kg

Aansluiting afvoer
Manchon de raccordement

PE / PVC / PP
DN 160 - 500

Zandvanger VARIO-L 800 x 800
Puisard collecteur de sable VARIO-L 800 x 800

Atlas DN 160-400 / Atlas DN 160-400

Zijaanzicht
Vue de côté

Bovenaanzicht
Vue en plan



Lijnafwatering
Canalisations de surface

Toepasbaar
Convient

Serie 1 / Série 1

Afmetingen uitwendig B x L
Dimensions extérieures

1300 x 1300 mm

Hoogte uitwendig
Hauteur extérieure

1000 – 2500 mm

Sectie inwendig
Section intérieure

1000 x 1000 mm

Deksel met kader
Trapillon à cadres

GY – scharnierend / Fonte avec charnières

Vergrendeling
Verrouillage

Met inox bout / Par vis inox

Verkeersklasse CEN-124
Classe de résistance traffic CEN-124

D400 – E600 - F900

Hijsvoorziening
Dispositif de levage

2x Deha 2.5t

Gewicht
Poids

2900 - 4900 kg

Aansluiting afvoer
Manchon de raccordement

PE / PVC / PP
DN 160 - 400

Zandvanger VARIO-XL 1000 x 1000
Puisard collecteur de sable VARIO-XL 1000 x 1000

Atlas DN 160-400 / Atlas DN 160-400

Zijaanzicht
Vue de côté

Bovenaanzicht
Vue en plan


