
Het Technodrain Exel systeem is samengesteld uit:

- Goot in PE-HD met gegalvaniseerd of roestvrij 
 stalen frame, 4 mm diepte.

- Randhoogte 25 mm.

- Kan gebruikt worden tot klasse F900

- Ideaal voor wegafvoer, kruispunten, parkeerterreinen 
 en losterreinen van zware voertuigen, waar het systeem 
 zware ladingen moet ondersteunen gekoppeld met hoge 
 kruissnelheid

Le système Technodrain Exel est composé de:

- Caniveau en PE-HD avec châssis en acier galvanisé 
 ou inox, épaisseur 4 mm.

- Hauteur châssis 25 mm

- Peut être utilisé jusqu’à la classe F900

- Idéal pour canalisations de routes, parkings.
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TECHNODRAIN EXEL

Type 
Type

Afmetingen
Dimensions

Afdekking
Couverture

Klasse
Classe

Breedte x Hoogte x Lengte 
Largeur x Hauteur x Longueur

Roostergoot 
Caniveau

Exel 200h 200 x 150 x 1000
Gy mazen roost. 

Grille en fonte spherique
D400 

Roostergoot 
Caniveau

Exel 200hv 200 x 250 x 1000
Gy mazen roost. 

Grille en fonte spherique
D400 


