
Infiltratieputten in poreus beton 800 x 800
Chambres de visite d’infiltration 800 x 800

Infiltratieputten in poreus beton 800 x 800 / Chambres de visite d’infiltration 800 x 800

Aansluiting
Raccord
di (mm)

Inw. Afm.
Section int.

di (mm)

Max inw. Hoogte
Hauteur int.

(mm)

Wanddikte
Paroi
(mm)

Uitwendige infiltratie Hoogte
Hauteur d’infiltration extérieure

Rubberring
JointPartieel poreus

Partiellement poreux
(mm)

Volledig poreus
complètement poreux

(mm)

150 800x800 1550 150 950 1700 X

200 800x800 1550 150 950 1700 X

250 800x800 1550 150 950 1700 X

300 800x800 1550 150 950 1700 X

400 800x800 1550 150 950 1700 X

500 800x800 1550 150 950 1700 X

600 800x800 1550 150 950 1700 X

Dekplaat / Dalle de couverture

Inw. Afm.
Section int.

di (mm)

Uitw. Afm.
Section ext.

(mm)

Mangat
Trou-homme

(mm)

Wanddikte
Paroi
(mm)

800 x 800 1100 x 1100 Ø700 150

800 x 800 1100 x 1100 GY Ø700 150

800 x 800 1100 x 1100 / 150

Bovenaanzicht

150 800 150

1100

15
0

80
0

15
0

11
00

Vooraanzicht

17
00

Poreus beton

Mangat Ø700

15
0

15
0

15
50

Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be
form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1 DoP nr WEPV-TVP-001-NL

AARDINDEX:

1 eerste versie

2 laatste aanpassing

Milieuklasse:    XA3-XF1-XC4 Omgevingsklasse:    EA3-EE3

Naam:

Tekening nr:

Tekenaar:

Beheerder:

Handtekening:

De plannen van niet-standaardelementen worden voortaan goedgekeurd voor productie en levering
door de afnemer die verantwoordelijk is om de nodige goedkeuring te verkrijgen van de bouwheer.

Infiltratieput

Arnaud Gielen

Alessio Husson

DATUM

28/01/2021

28/01/2021

Datum goedkeuring: Gevraagde leverdatum:

Beton:    C40/50

Staal:     DE500BS Dekking:    min 30mm

Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

Hijsvoorziening: 4x KKA 5T

Infiltratieput 800x800

Eenheid:                                             mm                   schaal:                                1:20

Gewicht: 1807 kg

Bovenaanzicht
Vue en plan

Vooraanzicht
Vue en faceBovenaanzicht

150 800 150

1100

15
0

80
0

15
0

11
00

Vooraanzicht

17
00

Poreus beton

Mangat Ø700

15
0

15
0

15
50

Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be
form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1 DoP nr WEPV-TVP-001-NL

AARDINDEX:

1 eerste versie

2 laatste aanpassing

Milieuklasse:    XA3-XF1-XC4 Omgevingsklasse:    EA3-EE3

Naam:

Tekening nr:

Tekenaar:

Beheerder:

Handtekening:

De plannen van niet-standaardelementen worden voortaan goedgekeurd voor productie en levering
door de afnemer die verantwoordelijk is om de nodige goedkeuring te verkrijgen van de bouwheer.

Infiltratieput

Arnaud Gielen

Alessio Husson

DATUM

28/01/2021

28/01/2021

Datum goedkeuring: Gevraagde leverdatum:

Beton:    C40/50

Staal:     DE500BS Dekking:    min 30mm

Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

Hijsvoorziening: 4x KKA 5T

Infiltratieput 800x800

Eenheid:                                             mm                   schaal:                                1:20

Gewicht: 1807 kg

Infiltratieputten
Chambres de visite d’infiltration

Bovenaanzicht

150 800 150

1100

15
0

80
0

15
0

11
00

Vooraanzicht

17
00

Poreus beton

Mangat Ø700

15
0

80
0

75
0

15
0

Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be
form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1 DoP nr WEPV-TVP-001-NL

AARDINDEX:

1 eerste versie

2 laatste aanpassing

Milieuklasse:    XA3-XF1-XC4 Omgevingsklasse:    EA3-EE3

Naam:

Tekening nr:

Tekenaar:

Beheerder:

Handtekening:

De plannen van niet-standaardelementen worden voortaan goedgekeurd voor productie en levering
door de afnemer die verantwoordelijk is om de nodige goedkeuring te verkrijgen van de bouwheer.

Infiltratieput

Arnaud Gielen

Alessio Husson

DATUM

28/01/2021

28/01/2021

Datum goedkeuring: Gevraagde leverdatum:

Beton:    C40/50

Staal:     DE500BS Dekking:    min 30mm

Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

Hijsvoorziening: 4x KKA 5T

Infiltratieput 800x800

Eenheid:                                             mm                   schaal:                                1:20

Gewicht: 3076 kg

Bovenaanzicht
Vue en plan

Vooraanzicht
Vue en faceBovenaanzicht

150 800 150

1100

15
0

80
0

15
0

11
00

Vooraanzicht

17
00

Poreus beton

Mangat Ø700

15
0

80
0

75
0

15
0

Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be
form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1 DoP nr WEPV-TVP-001-NL

AARDINDEX:

1 eerste versie

2 laatste aanpassing

Milieuklasse:    XA3-XF1-XC4 Omgevingsklasse:    EA3-EE3

Naam:

Tekening nr:

Tekenaar:

Beheerder:

Handtekening:

De plannen van niet-standaardelementen worden voortaan goedgekeurd voor productie en levering
door de afnemer die verantwoordelijk is om de nodige goedkeuring te verkrijgen van de bouwheer.

Infiltratieput

Arnaud Gielen

Alessio Husson

DATUM

28/01/2021

28/01/2021

Datum goedkeuring: Gevraagde leverdatum:

Beton:    C40/50

Staal:     DE500BS Dekking:    min 30mm

Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

Hijsvoorziening: 4x KKA 5T

Infiltratieput 800x800

Eenheid:                                             mm                   schaal:                                1:20

Gewicht: 3076 kg



Infiltratieputten in poreus beton 1000 x 1000
Chambres de visite d’infiltration 1000 x 1000

Infiltratieputten in poreus beton 1000 x 1000 / Chambres de visite d’infiltration 1000 x 1000

Aansluiting
Raccord
di (mm)

Inw. Afm.
Section int.

di (mm)

Max inw. Hoogte
Hauteur int.

(mm)

Wanddikte
Paroi
(mm)

Uitwendige infiltratie Hoogte
Hauteur d’infiltration extérieure

Rubberring
JointPartieel poreus

Partiellement poreux
(mm)

Volledig poreus
complètement poreux

(mm)

150 1000x1000 2350 150 1700 2500 X

200 1000x1000 2350 150 1700 2500 X

250 1000x1000 2350 150 1700 2500 X

300 1000x1000 2350 150 1700 2500 X

400 1000x1000 2350 150 1700 2500 X

500 1000x1000 2350 150 1700 2500 X

600 1000x1000 2350 150 1700 2500 X

700 1000x1000 2350 150 1700 2500 X

800 1000x1000 2350 150 1700 2500 X

Dekplaat / Dalle de couverture

Inw. Afm.
Section int.

di (mm)

Uitw. Afm.
Section ext.

(mm)

Mangat
Trou-homme

(mm)

Wanddikte
Paroi
(mm)

1000 x 1000 1300 x 1300 Ø700 150

1000 x 1000 1300 x 1300 GY Ø700 150

1000 x 1000 1300 x 1300 / 150

Infiltratieputten
Chambres de visite d’infiltration

Bovenaanzicht Vooraanzicht

150 1000 150

1300

15
0

10
00

15
0

13
00Mangat Ø700

Poreus beton

24
00

15
0

22
50

15
0

Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be
form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1 DoP nr WEPV-TVP-001-NL

AARDINDEX:

1 eerste versie

2 laatste aanpassing

Milieuklasse:    XA3-XF1-XC4 Omgevingsklasse:    EA3-EE3

Naam:

Tekening nr:

Tekenaar:

Beheerder:

Handtekening:

De plannen van niet-standaardelementen worden voortaan goedgekeurd voor productie en levering
door de afnemer die verantwoordelijk is om de nodige goedkeuring te verkrijgen van de bouwheer.

Infiltratieput

Arnaud Gielen

Alessio Husson

DATUM

28/01/2021

28/01/2021

Datum goedkeuring: Gevraagde leverdatum:

Beton:    C40/50

Staal:     DE500BS Dekking:    min 30mm

Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

Infiltratieput 1000x1000

Hijsvoorziening: 4x KKA 5T
Eenheid:                                             mm                   schaal:                                1:20

Gewicht: 3027 kg

Bovenaanzicht
Vue en plan

Vooraanzicht
Vue en face

Bovenaanzicht Vooraanzicht

150 1000 150

1300

15
0

10
00

15
0

13
00Mangat Ø700

Poreus beton

24
00

15
0

14
30

82
0

15
0

Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be
form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1 DoP nr WEPV-TVP-001-NL

AARDINDEX:

1 eerste versie

2 laatste aanpassing

Milieuklasse:    XA3-XF1-XC4 Omgevingsklasse:    EA3-EE3

Naam:

Tekening nr:

Tekenaar:

Beheerder:

Handtekening:

De plannen van niet-standaardelementen worden voortaan goedgekeurd voor productie en levering
door de afnemer die verantwoordelijk is om de nodige goedkeuring te verkrijgen van de bouwheer.

Infiltratieput

Arnaud Gielen

Alessio Husson

DATUM

28/01/2021

28/01/2021

Datum goedkeuring: Gevraagde leverdatum:

Beton:    C40/50

Staal:     DE500BS Dekking:    min 30mm

Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

Infiltratieput 1000x1000

Hijsvoorziening: 4x KKA 5T
Eenheid:                                             mm                   schaal:                                1:20

Gewicht: 3.342 kg

Bovenaanzicht
Vue en plan

Vooraanzicht
Vue en face

Bovenaanzicht Vooraanzicht

150 1000 150

1300

15
0

10
00

15
0

13
00Mangat Ø700

Poreus beton

24
00

15
0

14
30

82
0

15
0

Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be
form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1 DoP nr WEPV-TVP-001-NL

AARDINDEX:

1 eerste versie

2 laatste aanpassing

Milieuklasse:    XA3-XF1-XC4 Omgevingsklasse:    EA3-EE3

Naam:

Tekening nr:

Tekenaar:

Beheerder:

Handtekening:

De plannen van niet-standaardelementen worden voortaan goedgekeurd voor productie en levering
door de afnemer die verantwoordelijk is om de nodige goedkeuring te verkrijgen van de bouwheer.

Infiltratieput

Arnaud Gielen

Alessio Husson

DATUM

28/01/2021

28/01/2021

Datum goedkeuring: Gevraagde leverdatum:

Beton:    C40/50

Staal:     DE500BS Dekking:    min 30mm

Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

Infiltratieput 1000x1000

Hijsvoorziening: 4x KKA 5T
Eenheid:                                             mm                   schaal:                                1:20

Gewicht: 3.342 kg

Bovenaanzicht Vooraanzicht

150 1000 150

1300

15
0

10
00

15
0

13
00Mangat Ø700

Poreus beton

24
00

15
0

22
50

15
0

Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be
form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1 DoP nr WEPV-TVP-001-NL

AARDINDEX:

1 eerste versie

2 laatste aanpassing

Milieuklasse:    XA3-XF1-XC4 Omgevingsklasse:    EA3-EE3

Naam:

Tekening nr:

Tekenaar:

Beheerder:

Handtekening:

De plannen van niet-standaardelementen worden voortaan goedgekeurd voor productie en levering
door de afnemer die verantwoordelijk is om de nodige goedkeuring te verkrijgen van de bouwheer.

Infiltratieput

Arnaud Gielen

Alessio Husson

DATUM

28/01/2021

28/01/2021

Datum goedkeuring: Gevraagde leverdatum:

Beton:    C40/50

Staal:     DE500BS Dekking:    min 30mm

Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

Infiltratieput 1000x1000

Hijsvoorziening: 4x KKA 5T
Eenheid:                                             mm                   schaal:                                1:20

Gewicht: 3027 kg



Infiltratieputten
Chambres de visite d’infiltration

Infiltratieputten in poreus beton Ø1000
Chambres de visite d’infiltration Ø1000

Infiltratieputten in poreus beton Ø1000  / Chambres de visite d’infiltration Ø1000 

Aansluiting
Raccord
di (mm)

Inw. Afm.
Section int.

di (mm)

Max inw. Hoogte
Hauteur int.

(mm)

Wanddikte
Paroi
(mm)

Uitwendige infiltratie Hoogte
Hauteur d’infiltration extérieure

Rubberring
JointPartieel poreus

Partiellement poreux
(mm)

Volledig poreus
complètement poreux

(mm)

150 1000 2350 150 1750 2500 X

200 1000 2350 150 1750 2500 X

250 1000 2350 150 1750 2500 X

300 1000 2350 150 1750 2500 X

400 1000 2350 150-255 1750 2500 X

500 1000 2350 150-255 1750 2500 X

600 1000 2350 150-255 1750 2500 X

Dekplaat / Dalle de couverture

Inw. Afm.
Section int.

di (mm)

Uitw. Afm.
Section ext.

(mm)

Mangat
Trou-homme

(mm)

Wanddikte
Paroi
(mm)

1000 1300 Ø700 150

1000 1300 GY Ø700 150

1000 1300 / 150

Dekplaat met mangat

Bovenaanzicht Vooraanzicht

1000

1650 26
50

15
0

17
50

75
0

Poreus beton

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1 DoP nr WEPV-TVP-001-NL

AARDINDEX:

1 eerste versie

2 laatste aanpassing

Milieuklasse:    XA3-XF1-XC4 Omgevingsklasse:    EA3-EE3

Naam:

Tekening nr:

Tekenaar:

Beheerder:

Handtekening:

De plannen van niet-standaardelementen worden voortaan goedgekeurd voor productie en levering
door de afnemer die verantwoordelijk is om de nodige goedkeuring te verkrijgen van de bouwheer.

Eenheid:                                             mm                   schaal:                                1:25

Poreuze put rond 1000

DATUM

8/09/2022

Beton:    C40/50

Staal:     DE500BS Dekking:    min 30mm

Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be Datum goedkeuring: Gevraagde leverdatum:

8/09/2022

Constructie: infiltratieput Ø1000

Bovenaanzicht
Vue en plan

Vooraanzicht
Vue en face

Dekplaat met mangat

Bovenaanzicht Vooraanzicht

1000

1650 26
50

15
0

17
50

75
0

Poreus beton

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1 DoP nr WEPV-TVP-001-NL

AARDINDEX:

1 eerste versie

2 laatste aanpassing

Milieuklasse:    XA3-XF1-XC4 Omgevingsklasse:    EA3-EE3

Naam:

Tekening nr:

Tekenaar:

Beheerder:

Handtekening:

De plannen van niet-standaardelementen worden voortaan goedgekeurd voor productie en levering
door de afnemer die verantwoordelijk is om de nodige goedkeuring te verkrijgen van de bouwheer.

Eenheid:                                             mm                   schaal:                                1:25

Poreuze put rond 1000

DATUM

8/09/2022

Beton:    C40/50

Staal:     DE500BS Dekking:    min 30mm

Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be Datum goedkeuring: Gevraagde leverdatum:

8/09/2022

Constructie: infiltratieput Ø1000


